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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Scegliere	la	punta	sbagliata	per	il	cacciavite	può,	alle	volte,	fare	la	differenza	tra	una
riparazione	avvenuta	con	successo	e	una	che	crea	nuovi	problemi.	Segui	i	suggerimenti	in
questa	guida	per	identificare	correttamente	le	punte	del	cacciavite	ed	evitare	quelle
terribili	viti	con	la	testa	resa	inutilizzabile.

Se	hai	ancora	problemi	con	le	tue	viti	dopo	aver	visonato	le	informazioni	raccolte	qui,
guarda	questa	ottima	guida	per	altri	suggerimenti	sui	cacciaviti.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Pro	Tech	Toolkit	(1)

https://it.ifixit.com/Guida/Migliori+pratiche+con+il+cacciavite/25630
https://www.ifixit.com/products/pro-tech-toolkit


Passo	1Passo	1		—	Identificazione—	Identificazione

Le	punte	nei	nostri	kit	iFixit	hanno	incisi	i	prefissi	che	indicano	il	tipotipo	di	testa.	Questi
prefissi	sono	tipicamente	seguiti	da	un	numero	che	ne	indica	la	dimensionedimensione.	Per
esempio:

PH2PH2	-	(Phillips	#2)	Una	punta	Phillips	grande.

PH0PH0	-	(Phillips	#0)	Una	punta	Phillips	media.

PH000PH000	-	(Phillips	#000)	Una	punta	Phillips	piccola.

Scegli	la	dimensione	della	punta	in	modo	tale	che	riempia	completamente	la	testa	della
vite.	Una	punta	troppo	grande	o	troppo	piccola	non	alloggerà	in	maniera	adeguata
nell'intaglio	e	finirai	per	danneggiare	la	vite.



Passo	2Passo	2

Se	non	sai	come	identificare	una	punta	nel	tuo	kit	attrezzi,	sentiti	libero	di	usare	questa
lista	di	riferimento.

Forma	fisica	della	punta	seguita	dal	nome	corretto.

Dimensione	punta.

Se	non	c'è	alcun	prefisso	inciso	sulla	tua	punta,	quando	stai	usando	una	punta	in	una
guida,	usa	semplicemente	il	nome	proprio	completo	e	la	dimensione.	(Per	esempio:(Per	esempio:
"Usa	una	punta	a	taglio	da	1,5	mm	per	rimuovere	le	due	viti	da	5	mm	del	case.")"Usa	una	punta	a	taglio	da	1,5	mm	per	rimuovere	le	due	viti	da	5	mm	del	case.")



Passo	3Passo	3		—	PH	contro	JIS—	PH	contro	JIS

Spesso	le	punte	con	prefisso	"J""J"	e	"PH""PH"	sono	ritenute	essere	la	stessa	punta.	Non	farti
ingannare	dalla	loro	forma	simile:	sono	abbastanza	diverse.

Le	viti	Phillips	(PH)Phillips	(PH)	sono	fatte	apposta	per	far	sì	che	un	cacciavite	Phillips	salti	fuori	se
viene	applicata	troppa	coppia.	Questo	previene	danni	alle	viti	e	ai	cacciaviti	o	punte
cacciavite.

Le	viti	con	Standard	Industriale	Giapponese	(J)Standard	Industriale	Giapponese	(J)	non	prevedono	questa	fuoriuscita	del
cacciavite,	e	hanno	angoli	a	90	gradi.

JJ	(o	JIS)	e	PHPH	(Phillips)	non	sono	sempre	intercambiabili.	Come	puoi	vedere,	nonnon
condividono	le	stesse	proprietà	fisiche.

https://www.ifixit.com/products/jis-driver-set
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver

