
Riparazione	danno	da	liquidi	iPhone
Segui	questa	guida	per	riparare	il	tuo	iPhone...

Scritto	Da:	Adam	O'Camb



INTRODUZIONE

Segui	questa	guida	per	riparare	il	tuo	iPhone	dopo	un'esposizione	accidentale	all'acqua	o	altri
liquidi.	Il	danno	da	liquidi	tende	a	peggiorare	col	tempo,	quindi	è	meglio	provvedere	il	prima
possibile.	Detto	ciò,	il	danno	da	liquido	è	tra	i	più	difficili	da	riparare	in	casa,	quindi	se	non	sei
sicuro,	o	se	devi	recuperare	dei	dati	importanti	sul	tuo	telefono,	forse	dovresti	contattare	un
professionista	prima	di	provare	da	te.

Durante	questa	procedura,	fai	riferimento	alle	guide	di	riparazione	per	iPhone	specifiche	per	il	tuo
modello	per	istruzioni	di	smontaggio	dettagliate.

Questa	guida	è	stata	sviluppata	per	gli	iPhone,	ma	la	procedura	dovrebbe	essere	molto	simile	per
altri	smartphone.

Oltre	a	dell'alcool	isopropilico,	ti	servirà	un	contenitore	grande	a	sufficienza	da	contenere	la
scheda	madre	del	tuo	iPhone.

L'alcool	isopropilico	è	altamente	infiammabile.	Esegui	questa	procedura	in	una	zona	ben
ventilata.	Non	fumare	e	non	lavorare	vicino	a	una	fiamma	libera	durante	questa	procedura.

Questa	guida	copre	le	basi	dei	danni	da	liquidi.	Per	informazioni	su	riparazioni	più	avanzate,
guarda	questo	video.	Se	vuoi	vedere	un'altra	guida	dove	viene	smontato	un	telefono	corroso,	leggi
questa	guida.

STRUMENTI:

Detailing	Brush	(1)
Nitrile	Gloves	100	Box	(1)
Safety	Glasses	(1)
Tweezers	(1)
Microfiber	Cleaning	Cloths	(1)
Isopropyl	Alcohol	(90%	or	Greater)	(1)

https://it.ifixit.com/Topic/iPhone
https://www.youtube.com/watch?v=DsDpALKQjUQ
https://it.ifixit.com/Guida/Riparazione+danno+da+liquidi+iPhone/5825
https://www.ifixit.com/products/detailing-brush
https://www.ifixit.com/products/nitrile-gloves-100-box
https://www.ifixit.com/products/safety-glasses
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ


Passo	1	—	Riparazione	danno	da	liquidi	iPhone

Rimuovi	il	tuo	iPhone	dal	liquido	il
più	velocemente	ed	in	sicurezza
possibile.	Minimizza	il	tempo	di
contatto	tra	l'iPhone	e	il	liquido
per	minimizzare	la	corrosione.
Come	prima	cosa	stai	attento
alla	tua	sicurezza!	Se	tu	o	i	tuoi
vestiti	siete	bagnati,	togliti	da
qualsiasi	pericolo	di	scossa
prima	di	pensare	di	recuperare
il	telefono	dal	liquido.

Se	il	dispositivo	elettronico
immerso	è	ancora	collegato	alla
corrente,	trova	un	modo	sicuro
per	scollegarlo.	Se	possibile,
trova	un	interruttore	per	quella
sorgente	elettrica.	Presta
attenzione	se	decidi	di
scollegare	una	presa	dal	muro
se	non	hai	staccato	la	corrente.

I	danni	da	liquidi	possono
generare	corto	circuiti	nella
batteria,	creando	un	pericolo	di
incendio	o	chimico.	Se	vedi	o
senti	calore,	fumo,	vapore,
bolle,	rigonfiamenti	o
discioglimenti,	evita	di	toccare	il
telefono.

Se	il	tuo	telefono	è	ancora
acceso	dopo	averlo	rimosso	dal
liquido,	cerca	di	spegnerlo.	Se	è
spento,	non	cercare	di
riaccenderlo.



Per	forzare	lo	spegnimento	di
un	iPhone	6s	e	precedenti,	tieni
premuti	i	tasti	Home	e	di
accensione	finché	lo	schermo	si
spegne,	quindi	rilascia	subito	i
tasti.	Per	gli	iPhone	7,	tieni
premuti	i	tasti	di	accensione	e
volume	giù	finché	lo	schermo	si
spegne.

Passo	2

Tieni	il	telefono	in	verticale	e	inclinalo	delicatamente	da	lato	a	lato	per	far	sgocciolare	quanto
più	liquido	possibile	dal	bordo	inferiore.

Usa	un	panno	per	asciugare	qualsiasi	liquido	esterno	al	telefono.



Passo	3

Rimuovi	lo	schermo	e	la	batteria,	seguendo	la	guida	alla	riparazione	specifica	per	il	tuo
modello	di	iPhone.
I	danni	da	liquido	possono	complicare	lo	smontaggio.	Presta	attenzione	ai	cavi	e	connettori
che	possono	essersi	"incollati"	ad	altre	componenti	in	modi	inaspettati.

Stai	molto	attento	se	la	batteria	sembra	danneggiata	o	gonfia.	Se	la	batteria	mostra	qualsiasi
segno	di	bolle,	rigonfiamento,	scioglimento	o	scolorimento,	rimuovila	delicatamente	e	mettila	in
un	contenitore	ignifugo	(vetro,	ceramica	o	metallo)	per	portarla	a	un	servizio	per	il	riciclaggio
delle	batterie.

Anche	se	la	tua	batteria	sembra	a	posto,	non	dovresti	mai	riutilizzare	una	batteria	agli	ioni	di
litio	che	è	entrata	in	contatto	con	del	liquido.
Vai	a	questo	sito	per	le	linee	guida	sulla	sicurezza	riguardo	alle	batterie	danneggiate.
Assicurati	di	riciclare	la	tua	batteria	e	qualsiasi	altro	rifiuto	elettronico	da	un	riciclatore
certificato.

https://it.ifixit.com/Device/iPhone
http://www.call2recycle.org/safety/damaged-defective-and-recalled-batteries/
https://it.ifixit.com/Wiki/E-Waste


Passo	4

Rimuovi	il	carrello	della	scheda	SIM:
Infila	uno	strumento	per	l'eiezione	del	carrello	della	scheda	SIM	o	una	graffetta	nel	piccolo
foro	nel	carrello	della	scheda	SIM.

Spingi	lo	strumento	per	espellere	il	carrello,	quindi	rimuovilo	dal	telefono.

La	posizione	del	carrello	della	scheda	SIM	può	variare	a	seconda	del	modello	del	tuo	telefono.



Passo	5

Gli	iPhone	hanno	degli	indicatori	di	contatto	con	liquidi	(LCI):	dei	piccoli	adesivi	bianchi	che
diventano	permanentemente	rossi	se	a	contatto	con	del	liquido.

Controlla	se	degli	LCI	sono	diventati	rossi	per	capire	se	il	liquido	è	entrato	nel	telefono.
La	posizione	degli	indicatori	di	contatto	con	liquidi	può	variare	a	seconda	del	modello	del	tuo
iPhone.	Fai	riferimento	a	questa	pagina	di	Apple	per	trovare	la	posizione	degli	LCI	del	tuo
telefono.

Passo	6

Se	il	tuo	telefono	è	stato	immerso
completamente,	probabilmente
alcune	delle	componenti	interne
si	sono	corrose.	La	corrosione	è
una	copertura	bianca	gessosa
sulle	superfici	metalliche,	ed	è
prevalente	sui	contatti	e	i
connettori	che	portano	corrente.
La	corrosione	scioglie	i	metalli	e
causerà	malfunzionamenti	nel
telefono.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/KbwjLXXNcBTVeJIW
https://support.apple.com/it-it/HT204104
https://www.youtube.com/watch?v=DsDpALKQjUQ&feature=youtu.be&t=3m44s


Ispeziona	la	scheda	madre	e
tutti	i	connettori	in	cerca	di
segni	di	corrosione,
specialmente	nelle	zone	dove
gli	LCI	sono	rossi.

Controlla	anche	le	porte	esterne
(di	carica,	jack,	della	SIM,...)	in
cerca	di	segni	di	corrosione.
Queste	possono	essere	pulite
con	dell'alcool	e	uno
spazzolino,	o	sostituite	se	non
riesci	a	pulirle.

Se	tutti	gli	LCI	sono	bianchi	e	non
c'è	segno	di	umidità	o	corrosione,
lascia	il	telefono	smontato	in	un
luogo	caldo	e	asciutto	per
qualche	giorno	per	assicurarti	che
ogni	potenziale	liquido	evapori,
quindi	rimonta	il	telefono.

Se	dei	LCI	sono	rossi,	ci	sono
segni	di	corrosione	o	trovi	del
liquido,	il	telefono	è	caduto	in	del
liquido	sporco/acido/appiccicoso,
o	se	semplicemente	vuoi	essere
sicuro,	continua	a	leggere	la
guida	per	una	pulizia	più
approfondita.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/6RvY2lghPrJKoVZf


Passo	7

Segui	la	guida	per	la	sostituzione	della	scheda	madre	del	tuo	iPhone	per	rimuoverla.	Se	noti
della	corrosione	o	del	liquido	su	altre	componenti,	segui	le	guide	appropriate	per	rimuovere
anche	loro.

Se	hai	un	iPhone	4	o	precedente,	puoi	rimuovere	la	schermatura	EMI	per	una	pulizia	più
approfondita	dei	chip	sottostanti.	Gli	iPhone	5	e	successivi	non	hanno	una	schermatura	EMI
removibile.	Se	hai	uno	degli	iPhone	più	recenti	e	credi	che	ci	siano	dei	danni	sotto	le
schermature,	dovrai	contattare	un	riparatore	professionista.
Su	un	iPhone	4	o	precedenti,	usa	un	paio	di	pinzette	o	le	dita	per	tirare	via	la	schermatura
EMI.

https://it.ifixit.com/Device/iPhone


Passo	8

L'alcool	isopropilico	è	un	irritante
leggero	della	pelle	e	degli	occhi.
Usa	dei	guanti	e	degli	occhiali
protettivi	mentre	lo	adoperi.

Riempi	un	contenitore	con
dell'alcool	isopropilico	ad	alta
concentrazione	(>90%)	ed
immergici	la	scheda	madre	e
qualsiasi	altra	componente	che
mostra	segni	di	corrosione,
rimasugli,	o	altri	danni	da	liquidi.
Non	immergere	lo	schermo	o	le
fotocamere,	anche	se	sono
danneggiate.	Immergerli
nell'alcool	probabilmente	li
danneggerà	ulteriormente.

Lascia	tutto	in	immersione	per
5-10	minuti,	o	un	tempo
sufficiente	per	ammorbidire	i
rimasugli.	Muovi	leggermente
anche	le	parti	per	rilasciare	ogni
liquido	intrappolato.



Passo	9

Usa	una	spazzola	morbida	(come
uno	spazzolino	o	un	pennellino
per	i	dettagli)per	grattare	via
delicatamente	tutta	la	corrosione
e	residui	di	liquido	sulla	scheda
madre	e	gli	altri	componenti.
Potresti	rompere	delle	saldature
facendo	troppa	forza.	Usa
giusto	la	forza	sufficiente	per
rimuovere	la	corrosione	e	i
residui.

Presta	particolare	attenzione
alle	estremità	dei	cavi,	i	contatti
della	batteria,	i	pin	e	i	fusibili,	in
quanto	questi	componenti	sono
suscettibili	alla	corrosione	e
possono	facilmente	causare
malfunzionamenti	del	telefono.

Tieni	la	scheda	madre	e	tutte	le
altre	componenti	coperte	di
alcool	su	un	panno.	È	possibile
che	l'alcool	possa	danneggiare
la	tua	superficie	di	lavoro.

Se	necessario,	ripeti	i	passi	8	e	9
finché	non	hai	rimosso	tutta	la
corrosione	e	tutti	i	residui.

https://www.ifixit.com/products/detailing-brush


Passo	10

Applica	dell'alcool	a	un	panno	e
usalo	per	pulire	lo	schermo.

Sfortunatamente,	non	puoi	fare
molto	per	riparare	un	danno	da
liquido	nello	schermo.	Se	il	danno
allo	schermo	è	sostanziale,	usa	la
guida	per	la	sostituzione	dello
schermo	specifica	per	il	tuo
telefono.

Se	ci	sono	dei	residui	o	dei	segni
di	corrosione	sul	gruppo	del	case,
usa	il	panno	menzionato	sopra
per	pulirlo.

https://it.ifixit.com/Device/iPhone


Passo	11

Se	non	sei	riuscito	a	rimuovere	la	schermatura	EMI,	usa	dell'aria	compressa	o	un
asciugacapelli	impostato	su	freddo	per	soffiare	sotto	la	schermatura	ed	asciugare	l'alcool
intrappolato.

Quando	tutti	i	componenti	sono	puliti	e	asciutti,	reinstalla	la	schermatura	EMI	che	hai	rimosso
e	inizia	a	rimontare	il	telefono	con	una	nuova	batteria	e	un	nuovo	schermo,	se	necessario.
Non	rimontare	ancora	del	tutto	il	telefono.	Assicurati	che	i	componenti	interni	siano	fissati
con	le	viti	e	tutto	sia	collegato,	inclusi	i	cavi	della	batteria	e	dello	schermo,	ma	non	incollare
l'adesivo,	avvitare	le	coperture	dei	connettori	o	chiudere	lo	schermo.

Puoi	accendere	in	sicurezza	il	telefono	in	questo	stato,	ma	spegnilo	prima	di	tornare	a
lavorare	al	suo	interno.	Dovrai	solo	provare	il	telefono	mentre	i	componenti	interni	sono
accessibili	nel	caso	ci	sia	qualche	problema.



Passo	12

Accendi	il	telefono	e	controlla	che
non	ci	siano	del	fumo,	degli	strani
rumori	o	odore	di	bruciato.
Controlla	la	batteria	per	vedere
se	si	gonfia.
Se	qualcosa	sembra	sbagliato,
scollega	immediatamente	la
batteria.

Prova	tutti	i	tasti	e	le	funzionalità
(come	il	microfono,	gli	speaker,	le
connessioni	wireless,	le
fotocamere,...).
Segnati	tutte	le	componenti	o
funzionalità	che	sembrano	non
funzionare.	Se	qualcosa	non
funziona,	smonta	il	telefono	in
cerca	di	problemi	evidenti,
come	una	componente	della
scheda	madre	rotta	o	della
corrosione	sui	contatti	del	cavo,
o	anche	un	errore	nel
rimontaggio.



Naviga	o	chiedi	qualcosa	sul	nostro	Forum	Risposte	se	hai	qualsiasi	domanda!

Passo	13

Se	ci	sono	dei	componenti
chiaramente	danneggiati,	leggi	le
nostre	altre	guide	sugli	iPhone
per	le	istruzioni	su	come
sostituire	gli	specifici	componenti.

Se	il	problema	sembra	derivare
da	una	singola	componente	o
chip	sulla	scheda	madre,	un	abile
tecnico	nelle	microsaldature
potrebbe	riparare	il	danno.
Se	non	riesci	a	trovare	la	fonte
del	problema,	è	possibile	che	i
componenti	sotto	la
schermatura	EMI	siano	stati
danneggiati.	Contatta	un
riparatore	professionista	per
dissaldare	la	schermatura	e
pulire	la	scheda	in	un	bagno	ad
ultrasuoni.

Se	tutto	funziona,
congratulazioni!	Continua	a
rimontare	il	tuo	telefono.

https://www.ifixit.com/Answers
https://it.ifixit.com/Device/iPhone
https://www.ifixit.com/Store/iPhone/iPhone

