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Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

STRUMENTI:

Spudger	(1)

Passo	1	—	Cavo	scheda	I/O

Se	lo	zoccolo	del	cavo	della	tua	scheda	I/O	ha	delle	rientranze	nelle	coperture,	dovrai
rilasciare	una	leva	di	bloccaggio	sotto	le	rientranze	per	rimuovere	il	cavo.	Se	è	questo	il
caso,	non	fare	leva	sullo	zoccolo	finché	le	leve	non	sono	state	rilasciate.

Usando	l'estremità	piatta	di	uno	spudger,	solleva	dal	suo	zoccolo	sulla	scheda	logica	il	cavo
della	scheda	I/O.

Durante	il	rimontaggio,	connetti	per	primo	questo	terminale	in	quanto	non	è	flessibile.

Con	una	procedura	simile,	rimuovi	il	connettore	della	scheda	I/O	dal	suo	zoccolo	sulla	scheda
I/O.

Rimuovi	il	cavo	della	scheda	I/O	dal	MacBook	Pro.

https://www.ifixit.com/products/spudger
https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/NcprwYqAITaNGRVg.full

