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INTRODUZIONE

È solo una guida prerequisita.

STRUMENTI:
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)
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file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/T5-Torx-Screwdriver/IF145-039


Passo 1 — Gruppo scheda logica

Usa l'estremità piatta di uno spudger
per disconnettere il connettore del
jack cuffie dal suo zoccolo sulla
scheda logica.
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Passo 2

 

Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo
dal suo zoccolo sulla scheda logica.



Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo
zoccolo sulla scheda logica.



Accertati di far leva sul connettore del cavo e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Far leva
sullo zoccolo può portare al suo distacco dalla scheda logica.
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Passo 3

Rimuovi il nastro che copre lo
zoccolo del cavo a nastro della
tastiera.



Passo 4

  

Usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del
cavo a nastro del microfono.



Fai leva solo sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo, o potresti romperlo
dalla scheda.



Usa l'estremità piatta di uno spudger per tirare fuori dalla sua sede il cavo a nastro della tastiera,
spingendo prima da un lato, poi dall'altro.
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Passo 5

Usa l'estremità piatta di uno spudger
per sollevare il connettore del cavo
a nastro del trackpad e staccarlo dal
suo zoccolo sulla scheda logica.



Passo 6

Usa l'estremità piatta di uno spudger
per sollevare e staccare dal suo
zoccolo il connettore della
retroilluminazione della tastiera.



Sostituzione gruppo scheda logica nel Ma… Bozza: 2021-07-27ID Guida: 9722 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-09-24 05:32:50 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 7 di 12



Passo 7

Usa la punta di uno spudger oppure
un'unghia per far scattare la
linguetta di bloccaggio sullo zoccolo
ZIF del cavo piatto del microfono.



Poni attenzione a far leva sulla
linguetta di bloccaggio incernierata e
non sullo zoccolo stesso.



Estrai dal suo zoccolo il cavo a
nastro del microfono.
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Passo 8

 

Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati del display e ruotano verso il lato
alimentazione DC del computer.



Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo dati del display.

Non provare a sollevare il cavo dati del display perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo
parallelamente alla superficie della scheda logica.
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Passo 9

Usa l'estremità piatta di uno spudger
per staccare con cautela il coprivite
in gomma sulla testa rialzata della
vite vicino al connettore MagSafe2.



Passo 10

Rimuovi le seguenti sei viti che
fissano la scheda logica al case
superiore:



Una vite Torx T5 da 2,6 mm

Due viti Torx T5 da 5,8 mm

Una vite Torx T5 da 3,8 mm

Una vite Torx T5 da 5,2 mm con
testa rialzata



Una vite Torx T5 da 3,5 mm
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Passo 11

  

Sollevandola dal lato più vicino alla batteria, ruota la scheda logica verso la parte superiore del
MacBook Pro.



Usando l'estremità piatta di uno spudger, spingi delicatamente il connettore MagSafe2 fuori dal
suo zoccolo nella parte inferiore della scheda logica.



Quando rimonti la scheda logica, controlla i cavi nelle posizioni indicate per assicurati che non
finiscano pizzicati sotto la scheda logica.



In senso orario dall'alto: tastiera, trackpad, batteria, altoparlante destro, retroilluminazione
tastiera, display, microfono, jack cuffie, altoparlante sinistro.



Passo 12

Rimuovi il gruppo scheda logica dal
MacBook Pro.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
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