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Tutorial	di	base	per	smontare	l'iPhone	X.
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Tutorial	di	base	per	smontare	l'iPhone	X.

STRUMENTI:STRUMENTI:

SIM	Card	Eject	Tool	(1)
Heat	Gun	(1)
Tri-point	Y000	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
Phillips	#000	Screwdriver	(1)
Tweezers	(1)
P2	Pentalobe	Screwdriver	iPhone	(1)

Passo	1Passo	1		—	Spegnimento	telefono	e	rimozione	scheda	SIM—	Spegnimento	telefono	e	rimozione	scheda	SIM

Premi	il	tasto	standby	/	riattiva	e	il	tasto	meno	del	volume	per	spegnere	il	telefono.

https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/heat-gun
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone


Passo	2Passo	2		—	Apri	il	telefono—	Apri	il	telefono

Utilizza	il	cacciavite	Pentalobe	per	rimuovere	le	viti	del	connettore	di	ricarica.
Riscaldare	il	telefono	con	una	pistola	termica	renderà	l'apertura	del	telefono	più	facile.

Passo	3Passo	3		—	Rimozione	schermo	OLED	dall'iPhone	X—	Rimozione	schermo	OLED	dall'iPhone	X

Rimuovi	le	5	viti	evidenziate	nell’immagine	con	il	cacciavite	a	punta	triangolare.

Queste	viti	sono	tutte	di	dimensioni	diverse,	quindi	segnati	le	loro	posizioni.

Rimuovi	i	connettori	batteria/schermo	LCD/touch	screen/ricevitore/speaker	con	uno
spudger.



Passo	4Passo	4		—	Rimuovi	l'altoparlante	voce—	Rimuovi	l'altoparlante	voce

Togli	le	3	viti	Y000	e	riscalda	il	cavo	flat	con	una	pistola	termica,	poi	rimuovi	con
cautela	l'altoparlante	voce.

Passo	5Passo	5		—	Rimuovi	la	telecamera	posteriore—	Rimuovi	la	telecamera	posteriore

Rimuovi	le	2	viti	e	togli	la
placca	di	metallo,	rilascia	i
connettori	della	fotocamera
posteriore.

Anche	queste	viti	sono	di
dimensioni	diverse



Passo	6Passo	6		—	Rimuovi	la	scheda	madre—	Rimuovi	la	scheda	madre

Scollega	con	uno	spudger	tutti	i	connettori	dalla	scheda	madre.

Svita	3	viti	a	croce	Phillips	#00	dalla	scheda	madre	per	poterla	rimuovere.

Passo	7Passo	7		—	Rimozione	altoparlanti	e	—	Rimozione	altoparlanti	e	Taptic	EngineTaptic	Engine

Svita	le	8	viti	sulla	piastra	di	supporto	e	rimuovi	la	piastra	stessa	facendo	attenzione	a
non	rompere	il	piccolo	connettore	collegato	subito	sotto	al	Taptic	Engine.

Rimuovi	gli	altoparlanti	e	il	Taptic	Engine.



Passo	8Passo	8		—	Rimozione	batteria—	Rimozione	batteria

Stacca	con	le	pinzette	i	4	adesivi	per	poter	rimuovere	la	batteria.

Passo	9Passo	9		—	Rimozione	fotocamera	frontale—	Rimozione	fotocamera	frontale

Riscaldando	la	camera	frontale	con	una	pistola	ad	aria	calda	sarà	più	facile	rimuoverla.



Passo	10Passo	10		—	Rimozione	della	porta	di	ricarica	e	dell'antenna—	Rimozione	della	porta	di	ricarica	e	dell'antenna

Rimuovi	le	4	viti	sul	frame	mostrate	nella	foto.

Il	riscaldamento	del	cavo	flessibile	della	porta	di	ricarica	ne	renderà	più	facile	la
rimozione.

Passo	11Passo	11		—	Rimozione	antenna	Wi-Fi—	Rimozione	antenna	Wi-Fi

Svita	le	7	viti	nel	cavo	flex	del	Wi-Fi.

Il	riscaldamento	del	cavo	flessibile	con	una	pistola	termica	ne	renderà	più	facile	la
rimozione.



Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo	segui	questi	passaggi	in	ordine	inverso.

Passo	12Passo	12		—	Rimozione	cavo	tasto	di	accensione—	Rimozione	cavo	tasto	di	accensione

Rimuovi	le	3	viti	del	pulsante	di	accensione.

Il	riscaldamento	del	cavo	flessibile	con	una	pistola	termica	ne	renderà	più	facile	la
rimozione.


